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Fassaden
mit hartem Belag

Fassaden schitzen das Gebaude vor Witte-
rungseinfllissen. Keramik-Fassaden sind sehr
nachhaltig und bieten dem Architekten und
Planer viel Gestaltungsfreiheit bei der Ma-
terialisierung.

Zudem tragen Fassaden mit hartem Belag
zur Energieeffizienz eines Gebidudes bei,
was den heutigen Zielvorgaben entspricht.

Ob Keramik, Klinker, Naturstein, Naturschie-
fer oder Glasmosaik. Lassen Sie uns zusam-
men kreativ sein.

HUG: Die Vorteile unserer Leistungen

e viel Individualitat und Kreativitat in der Oberflachengestaltung unserer Materialien
und Produkte
nachhaltige Kreationen sind méglich
professionelle Beratung in einer unserer Ausstellungen oder bei lhnen vor Ort
Abgabe von Mustern fiir Farb- und Materialkonzepte
Erstellen von Mockups
Unterstiitzung fiir den Fachplaner/Architekten bei der Devisierung und
Detailberatung durch den Systemhalter lhrer Wahl

System
Aufbau und Funktion

Keramikfassade - konventionell verlegt
Die Aussenwandbekleidung ist eine Konst-
ruktion, bestehend aus Platten, ihrem Klebe-
und Armierungsmortel sowie der Verfugung.
Die Verlegeflache (Ansetzfliche) besteht aus
einer ebenen und starren Oberfldche, wie
zum Beispiel einem Aussenputz mit einer Ge-
webespachtelung, auf der die harten Beldge
verlegt werden.

Q Tragender Untergrund

9 Aussenputz

e Gewebespachtelung mit Armierungsgewebe

G Plattenkleber (Buttering-Floating)

e Belag

SYSTEMAUFBAU

WDVS - Wiarmedammverbundsystem

mit hartem Belag

Das Warmedammverbundsystem besteht aus
energiesparenden Dammstoffplatten, die an
den Untergrund geklebt und gedUtbelt werden.
Darauf wird der gewiinschte Belag auf einer
mit Glasgittergewebe armierten Spachtelung
verklebt. Die Verarbeitungsrichtlinien sind nach
SIA 243 und dem Merkblatt Fassadenkeramik
vom SPV zu befolgen. Die Anforderungen an
den Untergrund, das Bekleidungsmaterial, die
Befestigungsmaterialien sowie die Ausfiihrung
setzen eine sorgfaltige Planung voraus.

0 Tragender Untergrund

e Fassadendammplatte
0 Systemschraubdibel

o Gewebespachtelung mit Armierungsgewebe

e Plattenkleber (Buttering-Floating)

0 Belag




Geeignete Belagsarten
fir Kompaktfassaden

Die lokale Architekturszene hat Keramik als
strapazierfahiges, wetterbestandiges, leicht
zu pflegendes und farbechtes Material wie-
der fir sich entdeckt.

Dank vielfaltiger Auswahl an Grossen, Ober-
flichen und Farben haben Architekten un-
eingeschrankte gestalterische Freiheit bei
der Fassadengestaltung. Keramikhersteller
bieten sogar massgeschneiderte Losungen
fUr grossere Projekte an.

Naturstein / Naturschiefer

Natiirliche Asthetik

Mit natirlicher Asthetik und hervorragenden
technischen Merkmalen sind sie ideale Optio-
nen flr Fassadengestaltung. Ihre hochwerti-
ge Optik und Langlebigkeit machen sie ein-
zigartig. Schiefer Gberzeugt nicht nur visuell,
sondern ist auch dusserst bestandig. Durch
prazise Montage bleibt dieses Naturmaterial
Uber Jahrzehnte hinweg wartungsfrei.

Klinker und Bricks

Grenzenlose Oberflachenvielfalt

Klinker und Ziegel sind zeitlose Baustoffe, die
durch ihre Vielseitigkeit und Bestdndigkeit
Uber Jahrhunderte hinweg geschatzt werden.
Von glatt und poliert bis hin zu rustikal und
handwerklich. Diese Vielfalt ermaoglicht es,
moderne Bauformen mit traditionellen Klin-
kerriemchen zu gestalten und dabei eine as-
thetisch ansprechende und zugleich robuste
Fassade zu schaffen.

Massgeschneiderte Keramik

GEEIGNETE BELAGE

Glasmosaik

Exklusivitat, Eleganz und Vielfalt
Glasmosaik flr Fassaden bietet eine einzig-
artige Moglichkeit, um architektonische Ak-
zente zu setzen. Mit seiner Vielfalt an Farben,
Mustern und Oberflachenstrukturen verleiht
es Gebauden eine moderne und ansprechen-
de Asthetik. Durch seine Bestandigkeit ge-
genlUber Witterungseinflissen und UV-Strah-
lung bleibt das Glasmosaik auch langfristig
attraktiv und sorgt fir eine dauerhaft schéne
Fassadengestaltung.

Keramik / Feinsteinzeug

Hohe Widerstandsfahigkeit

Keramik und Feinsteinzeug bieten ausserge-
wohnliche Widerstandsfahigkeit. Mit hoher
Dichte und geringer Wasseraufnahme trotzen
sie dusseren Einflissen wie Schldgen, Krat-
zern, UV-Strahlen und Regen. Die Vielfalt an
Farben, Formen und Dekoren ist grenzenlos,
und ihre Strapazierfahigkeit und Langlebigkeit
machen sie ideal flr verschiedenste Anwen-
dungen.

Feinsteinzeug nach Mass! Entdecken Sie massgeschneiderte Keramiklésungen bei uns.

In unseren grossziigigen Ausstellungen finden Sie inspirierende Themenwelten

und Einrichtungsideen. Wir fertigen Sonderformate durch prazises Schneiden von
Keramikplatten an, sodass wir lhren individuellen Anforderungen gerecht werden kénnen.




Technische Angaben

Untergriinde, Fugen, Formate

Untergriinde

Starre Beldge erfordern eine besonders
ebene Untergrundoberflache. Bei durch-
scheinenden Produkten wie Glasmosaik ist
zusatzlich eine Feinspachtelung mit Platten-
kleber notwendig, die separat ausgeschrie-
ben und definiert werden muss.

Fugenbreiten und Feldbegrenzungsfugen
e Mosaik: Bei kleinformatigen Mosaiken
sind Fugenbreiten von 2 bis 5mm

erforderlich.

o Plattenformate >10cm: Der Fugen-
anteil sollte mindestens 6 % der Flache
betragen, was in der Regel Fugenbrei-
ten von 6 bis 8 mm bedeutet.

o Plattenformate ab 60cm: Es sind
Mindestfugenbreiten von etwa 10 mm
vorzusehen.

Die Breiten der Fugen sind relevant fur die
Dampfdiffusionsoffenheit des starren Be-
lags und mussen in der Planung festgelegt
werden. Elastische Fugen dienen nicht als
Abdichtungsmassnahme, sondern gleichen
thermische Ausdehnungen des Belags aus.
Bewegungsfugen kdénnen meist unauffallig
integriert werden. Feldbegrenzungsfugen
sollten so angeordnet werden, dass hori-
zontale und vertikale Ausdehnungen aus-
geglichen werden kénnen. Eine Feldgrosse
von 6x6m sollte nicht Gberschritten wer-
den.

Fugen

Das SPV Merkblatt «Fassadenkeramik»
schreibt einen Fugenanteil von mindes-
tens 6% vor. Bei Riemchen oder kleinfor-
matigen Beldgen ist dies stets gewadhrleis-
tet. Bei grosseren Plattenformaten werden
aus asthetischen Grinden oft schmalere,
feinere Fugen gewdlinscht. Starre Belage
regulieren die Feuchtigkeit Uber die dif-
fusionsoffenen Fugen. Schmalere Fugen
oder ein geringerer Fugenanteil mussen
mit dem Systemhalter abgesprochen wer-
den. Bei Einhaltung spezieller Anforderun-
gen kann diesen Winschen entsprochen
werden, wobei sicherzustellen ist, dass die
Feuchtediffusion die Funktionstiichtigkeit
der Aussenwidrmeddmmung nicht beein-
trachtigt. Hochleistungswarmedammungen
konnen dies gewdhrleisten. Starre und elas-
tische Fugen kénnen auf Wunsch farblich
an die Keramik angepasst werden.

Verfugen

Beim Verfugen des Belags sollten moglichst
konstante klimatische Bedingungen herr-
schen, um ein korrektes Abbinden und eine
einheitliche Farbgebung des Fugenmortels
zu gewdhrleisten. Zu schnelle Belastung
kann Fleckenbildung verursachen. Die Fas-
sade sollte wahrend und nach den Fugenar-
beiten vor Witterungseinflissen geschutzt
werden.

Plattenformate

Ab einem Plattenformat von 30x60cm,
Plattenumfang > 180cm, gilt eine Platte als
grossformatig.

Als Richtwerte fir geeignete Keramikfor-
mate gelten folgende:

oAb Sockellinie <3m: 1800cm?®

oAb Sockellinie > 3m: 900cm?

Abweichungen sind nur in Absprache mit
dem Systemhalter moéglich. Sie sind gewahr-
leistet, wenn technische Entwicklungen
oder aussergewohnliche Verhéltnisse, die
in der Norm nicht erfasst sind, dies recht-
fertigen.

Die Keramikindustrie bietet zunehmend
grossere, frostbestandige Feinsteinzeug-
platten an, einschliesslich XXL-Formaten.
Bei starr verklebten Fassadenplatten sind
eine hohlraumfreie Verklebung sowie der
vorgeschriebene Fugenanteil und die Fu-
gengrosse zwingend erforderlich.

TECHNISCHES

Oberflachentemperaturen

Bei Oberflachen mit dunklen Farbtonen
kann eine Oberflichentemperatur bis zu
80°C erreicht werden. Dies beeinflusst die
Ausdehnungen der Beldge. Zuldssige Hell-
bezugswerte sind ebenfalls mit dem Sys-
temhalter abzusprechen.

Abdichtungsfunktion
Beldge und Bekleidungen aus harten Bela-
gen haben keine abdichtende Funktion.

Ausflihrungsdetails
Unsere Ausflihrungsdetails entsprechen
dem aktuellen Stand der Technik. Normen,
Merkblatter und Verarbeitungsanweisun-
gen sind zu beachten.

Quelle: SPV Merkblatt



Produktibersicht
Querschnitte, Formate, Farben

Asthetik und Funktionalitit vereint:
Unsere Palette an Querschnitten,
Formaten und Farben

Unsere Fassadenlosungen mit starrem Belag
bieten eine beeindruckende Palette von Quer-
schnitten, Formaten und Farben flr hochste
Anspriiche an Asthetik und Funktionalitat.

Die sorgféltig konzipierten Querschnitte ge-
wahrleisten eine optimale Balance zwischen
Tragfahigkeit und Design. Von grossformati-
gen Paneelen bis zu kleineren Modulen pas-
sen sie sich flexibel jedem Projekt an. Unsere
Farbpalette reicht von zeitlosen Neutraltonen
bis zu lebhaften Akzenten und kann sogar
massgeschneidert werden. Diese Fassaden
sind &usserst langlebig, wartungsarm und
bieten Schutz vor Witterungseinfliissen, UV-
Strahlung und Verschmutzung, wahrend sie
gleichzeitig eine beeindruckende visuelle Pra-
senz und Wertbestandigkeit bieten.

Querschnitte

ok Aitedt) it

Riemchen Wellenprofil Spitzprofil

bt/

Rillenprofil Doppelspitzplatte

CRAFT

FarbUbersicht 6.2x25cm

Uni

reinweiss weiss mittelgrau dunkelgrau
jadegrin beryllrot benitblau hamatitschwarz
Geflammt

olivgriin geflammt goldgelb geflammt amber geflammt blaugrin geflammt

FarbUbersicht 6.2x50cm

Uni
C
kalkweiss naturweiss perlgrau naturgrau
-~ 1IN
resedagrin karmesinrot kobaltblau tiefschwarz
Geflammt
S I
schilfgrin geflammt rotbraun geflammt petrolblau geflammt
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HAUPTSITZ

Volketswil

Hug Baustoffe AG

Greifenseestrasse 32

8604 Volketswil
+41 44 905 97 00

info@hug-baustoffe.ch

hug-baustoffe.ch

®

STANDORTE

Altendorf

Zircherstrasse 109b

8852 Altendorf
+41 55 552 55 10

&

Hinwil
Wasseristrasse 16

8340 Hinwil
+41 44 938 83 00

@@

Wettingen

Tagerhardstrasse 111

5430 Wettingen
+41 56 437 38 38

©®

Ab zum Shop!

Biilach

Ifangstrasse 21
8180 Biilach
+41 44 863 40 60

©®

Jona

Ritistrasse 167
8645 Jona
+41 55 25344 44

©®

Ziirich

Grubenstrasse 47
8045 Ziirich
+41 44 421 44 00

©®

sind jederzeit frei zuganglich.

Unsere Gartenbau-Ausstellungen 24/7

Dietikon

Webereistrasse 1
8953 Dietikon
+41 44 421 44 80

&

Nanikon

Grossrietstrasse 12
8606 Nanikon
+41 44 905 97 00

©@®

Elsau

St. Gallerstrasse 2
8352 Elsau
+41 52 551 52 00

@@®

Volketswil

Brunnenstrasse 1
8604 Volketswil
+41 44 905 94 94

&

‘,g% Sanitér-Logistikcenter

&) samera () Liteesse,
Ausstellung

Ausstellung

girts () &b

Weil das Ergebnis zdhlt.

hug-baustoffe.ch





