
Kranfahrzeug Volvo FH 500
5-Achser mit 34 Meter Kranausladung
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Wichtiger Hinweis: 
 
Das Abstellen des Kranfahrzeugs und das Abladen von Material auf einem Parkdeck sind nur mit 
schriftlicher Bewilligung der Verwaltung erlaubt.

Die Hug Baustoffe AG haftet ausschliesslich für Schäden, die nachweislich durch grobe Fahrläs-
sigkeit Ihrerseits verursacht wurden. Für Schäden, die beim Befahren privater Grundstücke oder 
Umgebungen entstehen, übernimmt der Auftraggeber die Haftung.

Technische Daten

Fahrzeuglänge Ladefläche L/B/H Nutzlast Leergewicht

11 Meter 6.10 m / 2.48 m / 1.16 m bis 11 Tonnen 29 Tonnen

Kran mit Achslift Motor Abgasemissionen Achslast

Palettengabel, Drehkopf-
gabel, Seilwinde 13 L / 500 PS / 368 kW gemäss Euro 6 9.5 Tonnen

Kosten

Einsatzpauschale 
für Spezialkran Kranablad

Zuschlagspauschale für 
Lieferung mit Zeitvorgabe

Wartezeit 
ab 30 Minuten

CHF 200.00 CHF 320.00 / Stunde CHF 80.00 CHF 75.00 / 30 Minuten

Transporttarife gültig ab 01.01.2026. Preise exkl. MwSt. / Mindestverrechnung 1 Stunde 
Transportkosten für Lieferungen weiter als 30 km ab Lagerstandorten auf Anfrage.

Ein reibungsloser Ablad auf der Baustelle vermeidet kostenpflichtiger Zusatzaufwand. Der 
Warenempfänger ist verantwortlich, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine freie Bau-
stellenzufahrt, ein zügiger Ablad sowie die Sicherheit gewährleistet ist. Der Kranführer der Hug 
Baustoffe AG ist verantwortlich für den Ablad auf der Baustelle. Seinen Weisungen ist unter 
allen Umständen strikte Folge zu leisten.

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich 
bei Verwendung von mechanischen Verlänge-
rungen um deren Eigengewicht.

Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° 
Hauptarmstellung & Lastarm horizontal.

Kranfahrzeug Volvo FH 500 
5-Achser mit Kranausladung 34 Meter

Traglastdiagramm 
PK 92002-SH F PJ170 EJV1 DPS+



Weil das Ergebnis zählt.
hug-baustoffe.chAb zum Shop!

SHOP

IN
Ausstellung 
Gartenbau

Ausstellung  
Bad, Wand & 
Boden

Baumaterial Werkzeuge  
& Maschinen

Elsau
St. Gallerstrasse 2  
8352 Elsau
+41 52 551 52 00

Bülach
Ifangstrasse 21 
8180 Bülach
+41 44 863 40 60

Altendorf
Zürcherstrasse 109b 
8852 Altendorf
+41 55 552 55 10

Hinwil
Wässeristrasse 16 
8340 Hinwil
+41 44 938 83 00

STANDORTE

HAUPTSITZ

Volketswil
Brunnenstrasse 1 
8604 Volketswil
+41 44 905 94 94

Jona
Rütistrasse 167 
8645 Jona
+41 55 253 44 44

Dietikon
Webereistrasse 1 
8953 Dietikon
+41 44 421 44 80

Zürich
Grubenstrasse 47 
8045 Zürich
+41 44 421 44 00

Nänikon
Grossrietstrasse 12 
8606 Nänikon
+41 44 905 97 00

Unsere Gartenbau-Ausstellungen 
sind jederzeit frei zugänglich.

Wettingen
Tägerhardstrasse 111 
5430 Wettingen
+41 56 437 38 38

Volketswil

Hug Baustoffe AG 
Greifenseestrasse 32 
8604 Volketswil
+41 44 905 97 00

info@hug-baustoffe.ch 
hug-baustoffe.ch

Sanitär-Logistikcenter


