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Lustro
Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen, weiß
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Produktbeschreibung
Systemgeprüfter, mineralischer, hochergiebiger und ultraleichter Klebe- und 
Armiermörtel.

Zusammensetzung
Kalkhydrat, Weißzement, klassierte Kalksteinkörnung, Leichtzuschläge, 
Microtextilfasern, spezielle Haftmittel, Hydrophobierungsmittel und Verarbei-
tungsmittel.

Lagerung
Säcke trocken auf Holzpaletten lagern. Lagerfähig mindestens 12 Monate.

Qualität
In Übereinstimmung mit der EN 998-1 unterliegt das Produkt einer Erstprü-
fung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle. Zusätzlich wird 
das Produkt fremdüberwacht und trägt das Ü-Zeichen sowie die CE-Kenn-
zeichnung.

Eigenschaften und Mehrwert
 ■ Leichtputzmörtel LW nach EN 998-1

 ■ Druckfestigkeitskategorie CS II nach EN 998-1

 ■ Für Innen und Außen

 ■ Faser- und Haftzusatz

 ■ Leichtzuschlag aus Polystyrol

 ■ Maschinelle Verarbeitung oder von Hand

 ■ Farbton weiß

VON HAND ODER MASCHINELL
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LUSTRO
Klebe- und Armiermörtel leicht, Sack 20 kg 

Mineralischer, faserarmierter, hochergiebiger und ultraleichter Klebe- und Armier-
mörtel (mit Polystyrol-Leichtzuschlag) für Wärmedämm-Verbundsysteme, Renovier-
mörtel für Überarbeitungen, Putz-Haftbrücke, auch als Renovier- und Haftmörtel bei 
Verwendung von Leichtunterputzen einsetzbar, Farbe naturweiss, Verbrauch Kleben 
(rauer Untergrund) ca. 3,1 kg/m², Verbrauch Kleben (ebener Untergrund) ca. 1,8 kg/m², 
Verbrauch Gewebearmierung (Auftrag 5 - 15 mm) 4,3 - 13 kg/m²

Artikel-Nr. 025535

LUMIT
Kalk-Leichtputz schnell abbindend, Sack 25 kg

Mineralischer, hochergiebiger und schnell abbindender Kalk-Leichtputz mit minerali-
schem Leichtzuschlag, geeignet auf alle Mauerwerksarten und Beton (mit Haftbrücke) 
im Innenbereich, im Außenbereich als Unterputz (Leichtputz Typ I) besonders geeignet 
auf Mauerwerk mit Dämmstofffüllung, Porenbeton, Leichtbeton, als Unterputz für  
mineralische und pastöse Oberputze, die hohe Alkalität wirkt vorbeugend gegen 
Schimmelbildung, Mindestauftragstärke innen/aussen: 10 mm/15 mm, bei Schicht- 
dicken über 30 mm mehrschichtig arbeiten, Verarbeitung von Hand oder maschinell,  
Verbrauch 10,8 kg/m² bei Auftragsstärke 10 mm, 16,3 kg/m² bei Auftragsstärke 15 mm

Artikel-Nr. 02553202
 

pro Sack

18.90 (0.95/kg)
Palett 42 Sack

pro Sack

8.50 (0.34/kg)
Palett 42 Sack

KNAUF SORTIMENTAUSBAU  
PUTZSYSTEME

Gültig ab 01.02.2023 bis 28.04.2023
▶ Beim Bezug von ganzen Paletten  
Netto-Preise in CHF exkl. MwSt.
Werkpreisänderungen vorbehalten. Verfügbarkeit an den Standorten kann variieren und solange Vorrat.
Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.

https://shop.hug-baustoffe.ch/katalog/knauf-lustro-klebe-und-armiermoertel-leicht-1861574?va=1861566
https://shop.hug-baustoffe.ch/katalog/knauf-lumit-kalk-leichtputz-schnell-abbindend-1861570?va=1861565
https://www.hug-baustoffe.ch/
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Hinwil  Wässeristrasse 16 
8340 Hinwil

044 938 83 80

Nänikon
Hug Baustoffe AG

 Baumaterial 
 Werkzeuge & Maschinen 
 Gartenbau-Ausstellung

Bülach
Ifangstrasse 21 
8180 Bülach

044 863 40 60

Wettingen
Landstrasse 176 
5430 Wettingen

056 437 88 00

Jona
Rütistrasse 167 
8645 Jona

055 253 44 44

Wettingen
Tägerhardstrasse 111 
5430 Wettingen

056 437 38 38

Volketswil
Brunnenstrasse 1 
8604 Volketswil

044 905 94 94

Grossrietstrasse 12 
CH – 8606 Nänikon

+41 44 905 97 00

info@hug-baustoffe.ch  
www.hug-baustoffe.ch

Zürich
Räffelstrasse 24 
8045 Zürich

044 421 44 80

Nänikon
Grossrietstrasse 12 
8606 Nänikon

044 905 97 00

Zürich
Grubenstrasse 47 
8045 Zürich

044 421 44 00

B A U M A T E R I A L 

A U S S T E L L U N G E N  B A D  &  P L Ä T T L I

Hinwil
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8340 Hinwil
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